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	LOTE
	ITEM
	COD. ITEM
	UN.MED.
	Especificação
	Marca 
	Quatidade
	Valor Unt.
	Valor Total

	1
	1
	51183
	UN
	UNIDADE DE CONTROLE - A UNIDADE DE CONTROLE É O CENTRO DO SISTEMA DE DISCUSSÃO QUE CONTROLA OS MICROFONES DAS UNIDADES DE PRESIDENTE E DELEGADO, E SE CONECTA A OUTRA ENTRADA E SAÍDA DE ÁUDIO. 


VOLTAGEM


VAC100-240 ~, 50 / 60HZ 


CONSUMO ATUAL


MAX 0.9A (100VAC) / 0.3A (240V) 


ALIMENTAÇÃO DC PARA UNIDADES DE CONTRIBUIÇÃO


± 15V


LINE, ACOPLADOR DE TELEFONE E DE INSERÇÃO IN / SAÍDAS (DESEQUILIBRADA)  


SENSIBILIDADE DE ENTRADA


-14DBV / + 11DBV (NOMINAL / MÁXIMA)  


IMPEDÂNCIA DE ENTRADA


33KO


NÍVEL DE SAÍDA


-14DBV / + 11DBV (NOMINAL / MÁXIMA) 


IMPEDÂNCIA DE SAÍDA


500O


GRAVADOR DE ENTRADA / SAÍDA (DESEQUILIBRADA) 


SENSIBILIDADE DE ENTRADA


-20DBV / + 5DBV (NOMINAL / MÁXIMA) 


IMPEDÂNCIA DE ENTRADA


47KO (PARA L & CANAL R)


AJUSTAMENTO


-20DBV / + 5DBV (NOMINAL / MÁXIMA)  


NÍVEL DE SAÍDA


+ 0 / -30DBV


IMPEDÂNCIA DE SAÍDA


500O


ENTRADA PARA MICROFONE EXTERNO (XLR (F) EQUILIBRADA)


SENSIBILIDADE DE ENTRADA


-56DBV


AJUSTAMENTO.


+ 6DBV / -6DBV (NOMINAL / MÁXIMA)  


ALIMENTAÇÃO FANTASMA


12V +/- 1V, 2 * 680O (± 2%)  



	
	1
	
	

	1
	2
	51184
	UN
	MICROFONE UNIDADE DE PRESIDENTE,SAÍDA PARA AUSCULTADORES


NÍVEL DE SAÍDA


-8DBV / +2 DBV (NOMINAL / MÁXIMA)


IMPEDÂNCIA DE SAÍDA


22O


SISTEMA LIMITA NÚMERO DE UNIDADES DE DELEGADO / PRESIDENTE CONECTADOS A UMA UNIDADE DE CONTROLE


MÁXIMA TOTAL


50


MÁXIMA POR SAÍDA TRONCO


25


O COMPRIMENTO MÁXIMO DO TRONCO USANDO CS-1


CABEAMENTO PADRÃO: 100M 


DIMENSÕES (AXLXP)


360 * 150 * 90 MM


PESO


1745 GRAMAS


GOOSENECK MICROFONE


DIGITAR


VOLTAR CONDENSADOR DE ELETRETO 


RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA


50 18,000HZ ~


PADRÃO POLAR


CARDIOID


MAX. SPL PARA 1% THD


125DB


GOOSENECK COMPRIMENTO


15 "(400 MM)


DIMENSÕES (AXLXP) SEM MICROFONE


170 * 115 * 65 MM


DURAÇÃO DO MIC


400 MM


PESO


1100 GRAMAS



	
	1
	
	

	1
	3
	51185
	UN
	MICROFONE UNIDADE DE DELEGADOSAÍDA PARA AUSCULTADORES


NÍVEL DE SAÍDA


-8DBV / +2 DBV (NOMINAL / MÁXIMA)


IMPEDÂNCIA DE SAÍDA


22O


SISTEMA LIMITA NÚMERO DE UNIDADES DE DELEGADO / PRESIDENTE CONECTADOS A UMA UNIDADE DE CONTROLE


MÁXIMA TOTAL


50


MÁXIMA POR SAÍDA TRONCO


25


O COMPRIMENTO MÁXIMO DO TRONCO USANDO CS-1


CABEAMENTO PADRÃO: 100M 


DIMENSÕES (AXLXP)


360 * 150 * 90 MM


PESO


1745 GRAMAS


GOOSENECK MICROFONE


DIGITAR


VOLTAR CONDENSADOR DE ELETRETO 


RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA


50 18,000HZ ~


PADRÃO POLAR


CARDIOID


MAX. SPL PARA 1% THD


125DB


GOOSENECK COMPRIMENTO


15 "(400 MM)


DIMENSÕES (AXLXP) SEM MICROFONE


170 * 115 * 65 MM


DURAÇÃO DO MIC


400 MM


PESO


1100 GRAMAS



	
	8
	
	

	1
	4
	51186
	UN
	- MICROFONEIMPEDÂNCIA: SAÍDA: 2.0K OHMS


RESPOSTA FREQUÊNCIA: 40HZ A 16KHZ


SENSIBILIDADE: -42 +- 2DB


TIPO: UNIDIRECIONAL CARDIÓIDE


TEMPO DE GARANTIA: 12 MÊS(ES)


INFORMAÇÃO ADICIONAL:


- DISTÂNCIA RECEPTORA SONORA: 20-80CM;


- CONDENSADOR DE ELETRETO;- HASTE FLEXÍVEL.


ITENS INCLUSOS: 1 BATERIA 9V; 1 ESPUMA; 1 BASE; 1 HASTE DO MICROFONE: 40CM; 1 CABO DE 7,80 MTS COM 1 PLUGUE XLR QUE LIGA NA BASE E 1 PLUGUE P-10 MONO.


CABO: 1 CABO DE 7,80MTS


CONECTOR: 1 PLUGUE XLR QUE LIGA NA BASE E 1 PLUGUE P-10 MONO


COR: PRETO
	
	1
	
	

	1
	5
	51187
	UN
	- CAIXA ACÚSTICA COMPACTA COM AMPLIFICADOR,CAIXA ACÚSTICA COMPACTA FULL-RANGE, DE APLICAÇÃO GERAL, UTILIZA UM ALTO FALANTE DE 12” ES312W, UM DRIVER DE COMPRESSÃO COM FAIXA ESTENDIDA COM DIAFRAGMA EM TITÂNIO E UM PROCESSADOR PASSIVO INTERNO ESMON12.
SUPORTE PARA PEDESTAL.
ALÇAS PARA TRANSPORTE.
• REVESTIMENTO: PINTURA PRETA TEXTURADA RESISTENTE AO DESGASTE
• GRADE: AÇO PERFURADO REVESTIDO COM PINTURA A PÓ
• RESPOSTA DE FREQ.: @ -6 DB - 70 HZ ~ 16 KHZ
• DIMENSÕES (AXLXP): 592 X 380 X 330 MM
• PESO: 22 KG

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO AMPLIFICADOR:

- AMPLIFICAÇÃO DE ALTA PERFORMACE CLASSE D COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 600 W RMS @4 OHMS COM LIMITER, UTILIZANDO UMA CAIXA ATIVA E UMA ESCRAVA.
-ALIMENTAÇAO COM FONTE AUTOMÁTICA 110-220V
• CIRCUITO DE PROTEÇÃO ELETRÔNICO CONTRA CURTO CIRCUITO OU SOBRECARGA NA SAÍDA.
• CIRCUITO DE PROTEÇAO CONTRA SUPER AQUECIMENTO COM SENSOR TERMOMECÂNICO. CIRCUITO DE PROTEÇAO CONTRA “DC” NA SAÍDA COM RELE.
• SOFT START : ACIONAMENTO SEMPRE SILENCIOSO EVITANDO DANOS AO AMPLIFICADOR E ALTO FALANTES.
• FILTROS CONTRA FREQÜENCIA SUB-SÔNICAS E ULTRA-SÔNICAS.
• EFICIÊNCIA: SUPERIOR 90%
• SENSIBILIDADE DE ENTRADA: + 0 DBU
- CONSUMO EM POTENCIA MUSICAL: 652W
PAINEL FRONTAL
- POTENCIÔMETRO ROTATIVO: CONTROLE DE VOLUME.
• INDICADORES: 2 LED’S INDICADORES: 1 LED AZUL – POWER ON; 1 LED AMARELO – LIM ; 
• CONECTORES DE ENTRADA: (IMPUT) 1 X XLR FÊMEA BALANCEADA ELETRONICAMENTE
• CONECTORES DE SAÍDA: (SEND)1 X XLR MACHO BALANCEADO ELETRONICAMENTE
• CONECTORES DE SAÍDA: 1 X SPEAKON NL4MD SPEAKER OUT MIN 8 OHMS 
- CONECTORES DE ALIMENTAÇÃO: AC



	
	2
	
	

	1
	6
	51188
	UN
	- SUPORTE DE PAREDE PARA AS CAIXAS ACÚSTICASSUPORTE COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO ATÉ 45º
• CAPACIDADE TPR-10: 20 KG - PESO: 090 KG
• TPR-15: 30 KG - PESO: 1,10KG
	
	2
	
	

	2
	1
	8856
	UN
	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO ÁUDIO/VÍDEO - SV 
	
	1
	
	


	Valor total do Processo:
	



